FAMO:.

PHOENIX
Category B

YP005 YP009 YPO11 YPO19 YP026 YP045

Curacao Havana Montserrat Paseo Costa Taboo

YP046 YPO51 YP076 YPO081 YP082 YP084

Sombrero Guyana Lobster Blizzard Scuba Tarot

YP097 YP100 YP105 YP106 YP107
Bluebell Ocean Belize Calypso Sandstorm Apple

YP110 YP112 YP113

Solano Campeche Olympic
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Task seating Cigarette

& Match

Washable

Bleach
cleanable

Year guarantee

Phoenix is a cost-effective simple crépe weave fabric available
in a wide selection of commercial colourways, suitable for

task seating.

HDOOR AIR QuALTy I

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES

STANDARD 100

Tested for harmful substances.

FAMO:.

3

11-43686 Shirley

FUBNTURE

Technical information

UK D F ES

Industry .Appficatl-nn Einsatzbereich Application industrielle Aplicacion Industrial
Workplace, Education Buro, Bildung Lieu de travail, Education Puesto de Trabgjo, Educacion
Composition Zusammensetzung Composition Composicion

100% Polyester

100% Polyester

100% Polysster

100% Poliéster

Environment

Certified to OEKO-TEX® Standard 100
Certified to Indoor Advantage™ Gold
Non metallic dyestuffs

Umweltfreundlich

Nach Zertifikat OEKO-TEX® Standard 100
Nach Zertifikat Indoor Advantage™ Gold
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Ecolnglque

Certifié 8 OEKO-TEX® Standard 100
Certifié a Indoor Advantage™ Gold
Teintures non métalliques

Ambiental

Certificado de OEKO-TEX® Standard 100
Certificado de Indoor Advantage™ Gold
Tintes no metalicos

Width
140 em minimum

Breite
140 cm nutzbare Breite

Largeur
140 cm minimum

Ancho
140 cm minimo

Weight
285 g/m* £5% (390 g/lin.m +5%)

Abrasion Resistance*

Heavy duty / 10 year guarantee
Independently certified to =100,000
Martindale cycles

Gewicht
285 g/m? 5% (3990 g/lfd.m +5%)

Scheuerfestigkeit*

Schwerer Objekteinsatz / 10 Jahre Garantie
Extern zertifiziert mit 100,000
Scheuertouren Martindale

Polds
285 g/m? +5% (390 g/m.| +5%)

Resistance a I'abrasion*
Usage intense / garantie 10 ans. Certificat
indépendant =100,000 ¢ycles Martindale

Peso
285 g/m? +5% (399 g/lin.m +£5%)

Resistencia a la abrasion*

Garantia de 10 anos con uso intenso
independienteamente del certificado de
=100,000 Ciclos Martindale

Flammability

EN 1021 - 1 (cigarette)

EN 1021 - 2 (match)

BS 7176 Low Hazard

Note: Flammability performance is
dependent on components used. Qur
certificates show what substrates have
been used in our tests. For composite
tests custorners must ensure their
complete furniture meets the necessary
standards.

Feuersicherung

EN 1021 - 1 (Zigarettentest)

EN 1021 - 2 (Streichholztest)

BS 7176 Low Hazard

Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit
héngt von den verwendeten Kemponenten
ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche
Substrate bei den Tests verwendet
wurden. Bei Verbundtests muss
sichergestellt sein, daB das komplette
Mébel den entsprechenden

Standards entspricht.

Flammabilite

EN 1021 - 1 (cigarette)

EN 1021 - 2 (allumette)

BS 7176 Low Hazard

Notez: La performance de flammabilité
dépend des composantes utilisées. Nos
certificats indiquent les substrats utilisés
dans nos tests. Pour les tests compasites,
les clients doivent s'assurer que leurs
meubles complets salisfont aux normes
nécessaires.

Inflamabilidad

EN 1021 - 1 (cigarillo)

EN 1021 - 2 (cerilla)

BS 7176 Low Hazard

Nota: El rendimiento de la inflamabilidad
depende de los componentes usados.
Nuestros certificados muestran qué
substratos se han usado en nuestros tests,
Para tests compuestos nuestros clientes
deben asegurar si sus muebles cumplen
la normativa al use.

Light Fastness
6 (IS0 105 - B02)

Lichtechtheit
6 (IS0 105 - BO2)

Solidité a la lumiére
6 (IS0 105 - BO2)

Solidez ala luz
6 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing
Wet: 4, Dry: 4 (IS0 105 - X12)

Relbechtheit
Nass: 4, Trocken: 4 (1SO 105 - X12)

Solidité au Frottement
Mouillé; 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Solidez al rozamiento
Humedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Bleach Cleanable
ISO 105 E03 colour change 4 for dilution
factor 1:4 chlorine solution

Chlorbleiche-Bestandig
SO 105 E08 Farbanderung 4 bei einer 1:4
verddnnten Chlor-Lésung

Nettoyable au javel

I1SO 105 E03 changement de couleur 4
pour le facteur de dilution 1: 4 solution
de chlore

Posibilidad lavado con Lejia
ISQ 105 E08 cambio color 4 para un factor
de disolucion 1:4 solucion cloro

Cleaning

Vacuum regularly, Wipe with a damp cloth
using soap and water or use proprietary
upholstery shampoo. For deeper cleaning
use steam, bleach, alcohol or
professionally dry clean. Can be washed
at 60°C. Full details can be found in our
cleaning and disinfection guide.

Reinigung

Regelmassig absaugen. Mit einem
feuchten Tuch mit Wasser und Seife
abwischen oder mit einem geeigneten
Polstershampoo behandeln. Fur eine
Grundreinigung bitte Dampf,
Chlorbleiche, Alkohol oder professionelle
Trockenreinigung verwenden. Kann bei
60°C gewaschen werden, Weitere
Informationen finden Sie in unserem
Leitfaden zur Reinigung und Desinfektion.

Nettoyage

Passez l'aspirateur regulierement.
Essuyez avec un chiffon humide avec de
I'eau et du savon ou utilisez un
shampooing pour tissus d'ameublement
exclusif. Pour un nettoyage en profondeur,
utilisez la vapeur, javel, alcool ou un
nettoyage & sec professionnel. Pelit étre
laver a la machine, programme maximum
60°c. Vous trouverez tous les details dans
notre guide de nettoyage et de
désinfection.

Limpleza

Usg aspirador regularmente. Limpiar con
un trapo usando jabén y agua o producto
limpieza para tapicerias. Para una
limpieza mas profunda usen vapor, lejia,
alcohol o limpieza en seco. Se puede
lavar a 60°C. Los detalles completos se
encuentran en nuestra guia de limpiezay
desinfeciion.

*Abrasion testing produces a wide variability of
results even from the same test sample.

The independent cerlificate of > 100,000 cycles

is available on our website or from our customer
service team. Internally we also specify this product
at >100,000 cyeles which we believe is realistic
for repeatability of testing. Please be awars that
abrasion testing alone is not a reliable indicator
of the actual wear performance of fabrics. We're
so confident in the durability ef our products that
we provide a robust 10 year guarantee (full details
available).

Please note that seam performance is dependsnt
on seam construction and needle and thread type.
We recommend that appropriate sewing advice
be taken

Batch to batch variations in shade may occur
within commercial tolerances. We reserve the
right to altar technical specifications without
notice. The Unregistered Design Rights and

the Copyright in all designs are the exclusive
property of Camira Fabrics Limited.

www.famo.pt

*Die Scheuerfestigheitsprifung eraibt selbst
bei gleichen Testmustern stark abweichende

*Les tests de résistance & labrasion proposent une
large variété de résultat final, parfois sur le méme

Ergebnisse. Das Zertifikat eines L
Prifinstitutes Gber = 100,000 Scheusrtouren
erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst
oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir
auch dieses Produkt mit > 100,000 Scheusrtouren,
die in der Serienfertigung als realistisch
angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur
Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprufung allein
keine Aussagekraft Uber die Langlebigkeit eines
Bszugsstoffes hat. Wir sind von der Langlebighkeit
unserer Produkte ubsrzeugt und bisten daher 10
Jahre Garantie (Details auf Anfrage)

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hingt von
der Nahtfahne, der verwendsten Nadsl und dem
Nah-Garn ab. Wir empfehlen daher Nahversuche
durchzufithren

Handslsibliche Farbabwsichungen kénnen
auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation.
Wir behalten uns die Anderung technischer
Spezifikationan vor. Die registrierten und

nicht registrierten Urheberrechte der
Dessinierungen sind ausschliessliches

Eigentum der Camira Fabrics Limited

de tissu. Le cerfificat indépendant
de = 100,000 cycles est disponible sur notre site
internet; vous pouvez également contacter natre

*Los Test de Abrasién producen unos resultados
muy variables incluse con la misma muestra. El
certificado de > 100,000 ciclos Martindal esta
disponible en nuestra web o se puede pedir al
Departamento Comercial. Internamente fambién

Service Clients. Nous validens égal it—en
interne — & > 100,000 cycles; ce qui est, d'aprés
nous, plus réaliste dans e but d'obtenir une
continuité égale des resultats de tests. Merci de
noter que I'abrasion seule ne constitue pas un
indicateur de confiance dans la performance du
tissu & long terme. Nous avons une fi

certifi este producto 100,000 ciclos, que
pensamos que es [o mas realista posible en
&ste caso, con una repeticién de resultados
tan dispares. Tengan en cuenta que & Test de
Abrasitn solo no es un indicador fiable schre el

desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan

absolus en nos produits et leur durabilité, c'est
pour cela que nous vous offrons une garantie
robuste de 10 ans.

Veuillez noter que la performance du joint dépand
de sa construction ainsi que de l'aiguilie et du type
de fil utilisés.

Une variation de coulsurs peut provenir
(commercialement tolérable). Nous réservons Ie
droit de changer les spécifications techniques sans

idos en |a durabilidad de nuestros tejidos,
que ofrecemos una garantia ds 10 anos (detalles
completos disponibles).
Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura
depends de la construccién de la costura, ademas
de |la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamas
que se aconsejen para coser la costura
Las variaciones de |ote a lote en la sombra
se puede producir dentro de tolerancias
comerciales. Nos reservamos el dereche a

préavis. Les Droits de Conception non-enreg
et les droits d'auteur de tous les motifs sont la
propriétés exclusives de Camira Fabrics Limited,

efectuar técnicas sin previo aviso.
Los derechos sobre los disefnos no registrades y
los derechos de autor en todos los disefos son
propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.

www.camirafabrics.com
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FAMO:.

LUCIA

Category B

YB004 YB009 YBO11 YBO019 YB026 YB038
Martinique Havana Montserrat Paseo Costa Tequila
YB046 YB047 YB087 YB088 YB089
Sombrero Windjammer Lobster Solano Scuba

YB097
Bluebell

YB100 YB102 YB105 YB106 YB107 YB108

Ocean Bridgetown Belize Calypso Oyster Blizzard

YB156 YB157 YB165 YB168

YB301

Madura Marianna Adobo Tortuga Buru Campeche
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FAMO:.

LUCIA
Category B

YB302

Sandstorm
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Panels

Acoustic

Bleach
cleanable

Environmental

Lucia is an ever popular crépe weave synthetic panel fabric. It's
manufactured from 100% recycled polyester saving virgin raw
materials and giving a reduced environmental footprint.

With a non-lustrous appearance, its bold and bright colour palette
is designed to complement the Xtreme range for upholstery.

This fabric is largely acoustically transparent and as such is ideal
to be used as a decorative facing for sound-absorbing boards.

Year guarantee

FAMO:.

HDOOR AIR QUALTy I

Ny

www.ecolabel,eu

OEKO-TEX®

COMNFIDEMCE IN TEXTILES

STANDARD 100

Tested for harmful substances.

11-43686 Shirley

FUANTURL [ eeotamen : arjons oar

wiw.oeko-tex.com/standard 100

Technical information

UK

F

ES

Composition
100% Post Consumer Recycled Polyester

Zusammensetzung
100% Prozent aus post-consumer
Polyester

Composition
Fabrigué en polyester recyclé & 100%

Composicién
Producido con poliester 100% reciclado

Environment

Certified to the EU Ecolabel

Certified to OEKO-TEX® Standard 100
Certified to Indoor Advantage™ Gold
Made from 100% post-consumer recycled
polyester

Non metallic dyestuffs

Umweltfreundlich

Nach Zertifikat EU Ecolabel

Nach Zertifikat OEKO-TEX® Standard 100
Nach Zertifikat Indoor Advantage™ Gold
Hergestellt aus 100% Prozent aus post-
consumer Polyester

Nicht schwermetallhaltige Farbsioffe

Ecolngique

Avec le certificat EU Ecolabel

Certifie a OEKO-TEX® Standard 100
Certifié a Indoor Advantage™ Gold
Fabrigué en polyester recyclé & 100%
aprés consommation

Teintures non metalliques

Ambiental

Certificado con EU Ecolabel

Certificado de OEKO-TEX® Standard 100
Certificado de Indoor Advantage™ Gold
Producido con poliester 100% reciclado
tras ser consumido

Tintes no metalicos

Width
170 cm minimum

Breite
170 cm nutzbare Breite

Largeur
170 cm minimum

Ancho
170 cm minimo

Weight
260 g/m? =5% (442 g/lin.m =5%)

Gewicht
260 g/m? =5% (442 g/ifd.m +5%)

Poids
260 g/m® =5% (442 g/m.| =5%)

Peso

260 g/m? £5% (442 g/lin.m =5%)

Flammability

EN 1021 - 1 (cigarette)

EN 1021 - 2 (match)

BS 7176 Low Hazard

BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)

EN 13501-1 (SBI) Adhered class B, s1, d0
EN 13501-1 (SBl) Un-adhered class B,
s1,d2

Naote: Flammability performance is
dependent on components used. Our
certificates show what substrates have
been used in our tests. For composile
tests customers must ensure their
complete furniture meets the necessary

Feuersicherung

EN 1021 - 1 (Zigarettentest)

EN 1021 - 2 (Streichholztest)

BS 7176 Low Hazard

BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)

EN 13501-1 (SBI) Adhered class B, s1, dO
EN 13501-1 (SBI) Un-adhered class B,
s1.d2

Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit
héngt von den verwendeten Kemponenten
ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche
Substrale bei den Tests verwendet
wurden. Bei Verbundfests muss
sichergestellt sein, dafl das komplette

Flammabillité

EN 1021 - 1 (cigarette)

EN 1021 - 2 (allumette)

BS 7176 Low Hazard

BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)

EN 135011 (SBl) Adhered class B, s1, d0
EN 13501-1 (SBI) Un-adhered class B,
s1,d2

Notez: La performance de flammabilité
dépend des composantes utilisées, Nos
certificats indiquent les substrats utilisés
dans nos tests. Pour les tesis composites,
les clients doivent s'assurer gue leurs
meubles complets satisfont aux normes

Inflamabilidad

EN 1021 - 1 (cigarillo)

EN 1021 - 2 (cerilla)

BS 7176 Low Hazard

BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)

EN 13501-1 (SBI) Adhered class B, s1, d0
EN 138501-1 (SBI) Un-adhered class B,
s1,d2

Nota: El rendimiento de la inflamabilidad
depende de los componentes usados.
Nuestros certificados muestran gué
substralos se han usado en nuestros lests.
Para tests compuestos nuestros clientes
deben asegurar si sus muebles cumplen

standards. Mébel den entsprechenden nécessaires. Ja normativa al uso.
Standards entspricht.
Light Fastness Lichtechtheit Solidité a la lumiére Solidez ala luz

6 (IS0 105 - B02)

Fastness to Rubbing
Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

6 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit
Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

8 (ISO 105 - B02)

Solidité au Frottement
Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

8 (IS0 105 - B02)

Solidez al rozamiento
Himedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Acoustic Properties
Acoustically transparent, Acoustic graphs
available upon request

he Eig ten
Akustisch durchlassig, Akustische
Messwerte auf Anfrage

Propriétés Accoustiques
Acoustiguement transparent, graphiques
acoustiques disponibles sur demande

Acustico Propledades
Acusticamente transparente, graficos
disponibles bajo peticion

Bleach Cleanable
IS0 105 E03 colour change 4 for dilution
factor 1:4 chlorine solution

Chlorbleiche-Bestandig
1SO 105 E03 Farbanderung 4 bei einer 1:4
verdunnten Chlor-Lésung

Nettoyable au javel

IS0 105 E03 changement de couleur 4
pour le facteur de dilution 1: 4 solution
de chlore

Posibilidad lavado con Lejia
ISO 105 E03 cambio color 4 para un factor
de disolucion 1:4 solucion cloro

Cleaning

Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth
using soap and water or use proprietary
upholstery shampoo. For deeper cleaning
use steam, bleach, alcohol or
professionally dry clean. Can be washed
at 60°C. Full details can be found in our
cleaning and disinfection guide.

Please note that seam performance is dependent
on seam construction and needle and thread type.
We recommend that appropriate sewing advice
be taken.

Batch to batch variations in shade may occur
within commaercial tolsrances. We reserve the
right to alter technical specifications without
notice. The Unregisterad Design Rights and
the Copyright in all designs are the exclusive
property of Camira Fabrics Limited.

www.famo.pt

Reinigung

Regelmassig absaugen. Mit einem
feuchten Tuch mit Wasser und Seife
abwischen oder mit einem geeigneten
Polstershampoo behandeln. Fir gine
Grundreinigung bitte Dampf,
Chlorbleiche, Alkohol oder professionelle
Trockenreinigung verwenden. Kann bei
60°C gewaschen werden. Weitere
Informationen finden Sie in unserem
Leitfaden zur Reinigung und Desinfektion.

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hiangt von
der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem
Nah-Garn ab. Wir empfehlen daher Nahversuche
durchzufiihren.

Handelstbliche Farbabweichungen kénnen
aufireten und berechtigen nicht zur Reklamation.
Wir behalten uns die ;‘indamng technischer
Spezifikationsn vor. Die registrierten und

nicht registrierten Urheberrechte der
Dessinierungen sind ausschliessliches
Eigentum der Camira Fabrics Limited

Nettoyage

Passez l'aspirateur réguligrement.
Essuyez avec un chiffon humide avec de
I'eau et du savon ou utilisez un
shampooing pour tissus d'ameublement
exclusif. Pour un nettoyage en profondeur,
utilisez la vapeur, javel, alcool ou un
nettoyage a sec professionnel. Peit étre
laver & la machine, programme maximum
60°c. Vous trouverez tous les details dans
notre guide de nettoyage et de
désinfection.

Veuillez noter que la performance du jeint dépend
de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type
de it utilisés.

Une vanslmn de mu\eur.: peut provenir

Nous le
droitde changer les spécifications techniques sans
préavis. Les Droits de Conception nen-enregistrés
&t les droits d'autsur de tous les motifs sont la
propriétés exclusives de Camira Fabrics Limited

Limpieza

Uso aspirador regularmente. Limpiar con
un trapo usando jabon y agua o producto
limpieza para tapicerias. Para una
limpieza mas profunda usen vapor, lgjia,
alcohol o limpieza en seco. Se puede
lavar a 602C. Los detalles completos se
encuentran en nuestra guia de limpieza y
desinfeciion.

Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura
depende de la construccién de |a costura, ademas
de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos
gue se aconsejen para coser la costura.

Las variaciones de lote a lote en la sombra

se pueds producir dentro de tolerancias
comerciales. Nos reservamos el derecho a
efactuar modificacionss técnicas sin previo aviso.
Los derechos sobra los disefios no registrados y
los derechos de autor en todos los disenos son
propisdad exclusiva de Gamira Fabrics Limited.

www.camirafabrics.com
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FAMO:.

X2
Category B

AKO01 AKO002 AKO003 AK004 AKO005 AKO006
Ratio Polygon Fraction Equation Algebra Value

AK008 AKO009 AKO010 AKO11 AKO012

Maths Calculus Acute Metric Median Sombrero

AKO013 AKO014 AKO015 AKO016 AKO017 AKO018

Subtract Multiply Divide Percentage Formula Arithmetic

AKO19 AK020

Positive Number
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FAMO:.

Task seating Soft seating Cigarette Medium Hazard Washable Bleach Environmemtal Year guarantee
& Match B1 cleanable
X2 prowdgs stretch, flammability e%nd abrasion performance in an OEKO-TEX® T
unobstrusive background grey melange effect. The subtle dark CONFIDENCE IN TEXTILES \

4 5. . 3, —-—
tones create texture and dimension within a playful colour palette STAND;»:}&Q‘5 'Slhizg E ‘[-h
of brights through to subtle neutrals. The mottled appearance il ot bk i WEme,im?_u
is also a practical solution to aid appearance retention. kot comstndard 100 o iane anerony |
X2 was our first 100% recycled fabric to include closed loop
content. 25% of the raw material is derived from our own waste
streams, specifically polyester selvedges and yarn remnants.

Technical information
UK D F ES
Industry Application Einsatzbereich Application industrielle Aplicacion Industrial

Workplace, Education, Hospitality
& Leisure

Buro, Bildung, Hotellerie & Gastronomie

Lieu de travail, Education, Hotellerie et
loisirs

Puesto de Trabajo, Educacion, Sector
Hotelero & Placer

Compaosition
100% Recycled Flame Retardant
Polyester

Environment

Certified to the EU Ecolabel

Certified to OEKO-TEX® Standard 100
Certified to Indoor Advantage™ Gold
Made from 100% recycled polyester
Non metallic dyestuffs

Zusammensetzun
100% schwerentflammbares Recyceltes
Polyester

Umweltfreundlich

Nach Zertifikat EU Ecolabel

Nach Zertifikat OEKO-TEX® Standard 100
Nach Zertifikat Indoor Advantage™ Gold
Hergestellt aus 100% recycelten Polyester
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Composition
100% Palyester retardateur de flamme
recyclé

Ecologique

Avec le certificat EU Ecolabel

Certifié & OEKO-TEX® Standard 100
Certifié a Indoor Advantage™ Gold
Fabrique d'un polyester 100% recyclée
Teintures non métalliques

Composicion
100% Poliéster Reciclado resistente al
fuego

Ambiental

Certificado con EU Ecolabel

Certificado de OEKO-TEX® Standard 100
Certificado de Indoor Advantage™ Gold
Hecho de 100% de poliéster reciclado
Tintes no metalicos

Width
140 em minimum

Breite
140 cm nutzbare Breite

Largeur
140 cm minimum

Ancho
140 cm minimo

Weigh
310 gﬂm2 +5% (434 g/lin.m +5%)

Gewicht
310 g/m? =5% (434 g/ifd.m =5%)

Poids
310 g/m? +5% (434 g/m.| +£5%)

Peso
310 g/m? +5% (434 g/lin.m *5%)

Abrasion Resistance*

Heavy duty / 10 year guarantee
Independently certified to =100,000
Martindale cycles

Flammability

EN 1021 - 1&2 (cigarette & match)

BS 7176 Low Hazard

BS 5852 Ignition Source 5

BS 7176 Medium Hazard

DIN 4102 B1

NF D 60-013

ONORM B 3825 & A 3800-1

(58 kg/m* CMHR Foam)

UNI 9175 Classe 1 IM

Note: Flammability performance is
dependent on components used. Our
certificates show what substrates have
been used in our tests. For composite
tests customers must ensure their
complete furniture meets the necessary
standards.

Scheuerfestigkeit*

Schwerer Objekteinsatz / 10 Jahre Garantie
Extern zertifiziert mit 100,000
Scheuertouren Martindale

Feuersicherung

EN 1021 - 1&2 (Zigarettentest &
Streichholztest)

BS 7176 Low Hazard

BS 5852 Ignition Source 5

BS 7176 Medium Hazard

DIN 4102 B1

NF D 60-013

ONORM B 3825 & A 3800-1

(mit 58 kg/m*® CMHR Schaum)

UNI 8175 Classe 1 IM

Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit
héngt von den verwendeten Komponenten
ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche
Substrate bei den Tests verwendet wurden.
Bei Verbundtests muss sichergestelit sein,
dal das komplette Mobel den
entsprechenden Standards entspricht.

Résistance a I'abrasion*
Usage intense / garantie 10 ans. Certificat
indépendant =100,000 cycles Martindale

Flammabilité

EN 1021 - 1&2 (cigarette & allumette)
BS 7176 Low Hazard

BS 5852 Ignition Source 5

BS 7176 Medium Hazard

DIN 4102 B1

NF D 60-013

ONORM B 3825 & A 38001

(sur 58 kg/m* CMHR mousse)

UNI 8175 Classe 1 IM

Notez: La performance de flammabilité
dépend des composantes utilisees. Nos
certificats indiquent les substrats utilisés
dans nos tests. Polr les tests composites,
les clients doivent s'assurer que leurs
meubles complets satisfont aux normes
nécessaires.

ala
Garantla de 10 anos con uso intense
independientemente del certificado de
=100,000 Ciclos Martindale

Inflamabilidad

EN 1021 - 1&2 (cigarillo & cerilla)

BS 7176 Low Hazard

BS 5852 Ignition Source 5

BS 7176 Medium Hazard

DIN 4102 B1

NF D 80-013

ONORM B 3825 & A 3800-1

(con CMHR 58 kg/m*® de espuma)
UNI2175 Classe 1 IM

Nota: El rendimiento de la inflamabifidad
depende de los componentes usados.
Nuestros certificados muestran qué
substralos se han usado en nuestros tests.
Para tests compuestos nuestros clientes
deben asegurar si sus muebles cumplen
la normativa al uso.

Light Fastness
6 (IS0 105- B02)

Lichtechtheit
6 (180 105 - B02)

Solidité a la lumiére
6 (IS0 105 - B02)

Solidez a la luz
6 (ISC 105 - BO2)

Fastness to Rubbing
Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Reibechtheit
Nass: 4, Trocken: 4 (IS0 105 - X12)

Solidité au Frottement
Mouille: 4, Sec: 4 (IS0 105 - X12)

Solidez al rozamiento
Humedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Bleach cleanable
ISO 105 EO3 colour change 4 for dilution
factor 1:4 chlorine solution

Chlorbleiche-Bestandig
ISO 105 EQ3 Farbanderung 4 bei einer 1:4
verdinnten Chlor-Ldsung

Nettoyable au javel

ISO 105 EO3 changement de couleur 4
pour le facteur de dilution 1: 4 solution
de chlore

Posibilidad lavado con lejia
ISO 105 E03 cambio color 4 para un factor
de disolucién 1:4 solucion cloro

Cleaning

Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth
using soap and water or use proprietary
uphalstery shampoo. For deeper cleaning
use steam, bleach, alcohol or
professionally dry clean. Can be washed
at 60°C. Full details can be found in our
cleaning and disinfection guide.

Reinigung

Regelmassig absaugen. Mit einem
feuchten Tuch mit Wasser und Seife
abwischen oder mit einem geeigneten
Polstershampoo behandeln. Far eine
Grundreinigung bitte Dampf,
Chlorbleiche, Alkohol oder professionelle
Trockenreinigung verwenden. Kann bei
60°C gewaschen werden. Weitere
Informationen finden Sie in unserem
Leitfaden zur Reinigung und Desinfektion.

Nettoyage

Passez l'aspirateur réguliérement.
Essuyez avec un chiffon humide avec de
I'eau et du saven ou utilisez un
shampooing pour tissus d'ameublement
exclusif. Pour un nettoyage en profondeur,
utilisez la vapeur, javel, alcool ou un
nettoyage a sec professionnel. Pelit étre
laver a la machine, pregramme maximum
80°c. Vous trouverez tous les détails dans
notre guide de nettoyage et de
desinfection.

Limpleza

Uso aspirador regularmente. Limpiar con
un trapo usando jabon y agua o producto
limpieza para tapicerias. Para una
limpieza mas profunda usen vapor, lejia,
alcohol o limpieza en seco. Se puede
lavar a 609C. Los detalles completos se
encuentran en nuestra guia de limpieza y
desinfeciion.

*Abrasion testing produces a wide variability

of results even from the same test sample. The
Iindependent certificate of =100,000 cycles is
available on our website or from our customer
service team. Internally we also specify this product
at >100,000 cycles which we believe is realistic for
repeatability of testing. Please be aware that abrasion
testing alone is not a reliable indicator of the actual
wear parformance of fabrics. We're so confident in
the durability of our preducts that we provide a rebust
10 year guarantee (full details available).

Piease note that seam performance is dependent
on seam construction and needle and thread type.
We recommend that appropriate sewing advice
be taken.

Batch to batch variations In shade may sccur
within commercial tolerances. We reserve the
right to alter technical specifications without
netice, The Unregistered Design Rights and

the Copyright in all designs are the exclusive
property of Carnira Fabrics Limited.

www.famo.pt

*Die Schausrfestigkeitspriifung ergibt sslbst
bei gleichen Testrustern stark abweichende
Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhangigen
Prifinstitutes Gber = 100,000 Scheuertouren
erhalten Sie von unserem Vertrisbsinnendienst
ader auf unserer Webseite, Intern spezifizieren wir
auch dieses Produkt mit > 100,000 Scheuertouren,
die in der Serienfertigung ais realistisch
angsnommen werden. Bitte nshmen Sia zur
Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprifung allein
Keine Aussagekraft Uber die Langlebigkeit eines
Bezugsstoffes hat. Wir sind von der Langlebigksit
unserer Produkte Oberzeugt und bisten daher 10
Jahre Garantie ( Details auf Anfrage).
Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hangt von
der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem
Nah-Garn ab. Wir empfehlen daher Nahversuche
durchzufiihren.
Handelstbliche Farbabweichungen konnen
auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation
Wir behalten uns die Anderung technischer
Spezifikationen vor. Die registrierten und
mchi rsglsmsrlan Urheberrechte der

gen sind av hliessliches
Egentum der Cam\ra Fabrics Limited.

*Les tests de résistance a I'abrasion proposent une
large variété de résultat final, parfois sur le méme
échantillon de tissu. Le certificat indépendant

de = 100,000 cycles est disponible sur notre site
internet, vous pouvez également contacter notre
Service Clients. Nous validons également - en
interne — 4 > 100,000 cycles; ce qui est, d'aprés
nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une
continuité gale des resultats de tests, Marci de
noter que [abrasion seule ne constitue pas un
indicateur de confiance dans la performance du
tissu & long terme. Nous avons une confiance
absolue en nos produits et leur durabilité, c'est
pour cela que nous vous offrons une garantie
robuste de 10 ans.

Veuillez noter que la performance du joint dépend
de sa construction ainsi gue de l'aiguilie et du type
de fil utilisés.

Une variation de couleurs peut provenir

(commer 2 . Nous ré le
droit de changer les spécifications techniques sans
préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés
&t les droits d'auteur de tous les motifs sont la
propriétés exclusives de Camira Fabrics Limited.

*Los Test de Abrasidn producen unos resultados
muy variables incluso eon la misma muestra. El
certificaclo de = 100,000 ciclos Martindal estd
disponible en nuestra web o se pusde pedir al
Departamente Comercial. Internamente también
certificames este producto > 100,000 ciclos, que
pensamos que &s lo mas realista posible en este
caso, con una repeticién de resultados tan dispares.
Tengan en cusnta qus el Test ds Abrasion solo no es
un indicador fiable sobre ¢l desgaste de untejido. De
hecho, estamos tan convencidos en |a durabilidad de
nuestros tejidos, qus ofrecemos una garantia de 10
afios (detalles completos dispeonibles).

Tenga en cuenta que &l rendimiento de la costura
depende de |a construccién de la costura, ademas
de la aguja y del tipo de resca. Le recomendamos
que se aconsejen para coser la costura,

Las variaciones de lote a lote en la sombra

s puede producir dentro de tolerancias
comerciales. Nos reservamos el derecho a
sfectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
Los derechos sobre los disenos no registrados y
los dereches de autor en todos |os disenos son
propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.

www.camirafabrics.com
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APOLLO
Category B

APANTRACITE

APBEIGE APBLUE APBORDEAUX APCHOCOLATE

APCITRIC APCREAM I APELEPHANT APFANGO APFOG APFOREST

iis; font
APGREEN APJEANS APLAVANDA APLIGHT GREY APMOUSE APPEARL

Br
APPINK APSKY APTAUPE APTEJA APTOFFE

APTRUFA APTURQUOISE APWHITE APYELLOW
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APOLLO fb

0319 | COLLECTION

Technical Specifications
Technische Spezifikationen / Especificaciones Técnicas

Roll Width

Breite / Ancho 140 cm (+/-3%)

Roll Length (average)
Durchschnittliche Rollenlinge 40m
Longitud del Rollo (promedio)

Composition
Dbergewebe / Composicion

Weight
Gewicht / Peso

Tensile Strength Warp Weft
Zugfestigkeit / Resistencia o la Traccidn Kette / Urdimbre Schuss / Trama
EN 150139341 1611 N | 37.3% 135N |22.9%
Tear Growth Resistance Warp Weift
Weiterraifsfestigkeit / Resistencia al Desgarro Kette / Urdimbre Schuss / Trama
EN15013937-2 105.3N 743N
Seam Slippage Resistance Warp Weft
Nahtschiebefestigkeit / Resistencio de las Costuras Kette / Urdimbre Schuss / Trama
EN S0 13936-2 43 mm 3,0 mm
Abrasion Test

Scheuerbestiindigkeit / Resistencia o lo Abrosion >100.000

ENIS0D12947-1,2

Pilling

Pillingfestigkeit / Resistencia al Pilling 4-5

ENISD 12945-2

Colour Fastness to Rubbing Dry Wet
Reibechtheit / Solidez del Color ol Frote Trocken / Seco Nass / Majodo
ENISD 105-X12 4-5 5

Colour Fostness to Artificial Light
Lichtechtheit / Solidez del Color ala Luz Artificial 4-5
EN IS0 105-BD2

Snagging Test
Snagging-Test / Test de Enganche 5
BS 8479:2008

HYDRO CARE INDOGR

Applications & Features
Anwendungshereiche & Eigenschaften / Aplicaciones y Caracteristicas

Breathable
Atmungsaktiv / Respirable

Pet Friendly
Scratch Resistance

Durability performance Abrasion test: » [00.000 cycles
Haltbarkeitsleistung Abnutzungstest: » 100.000 zyklen
Rendimiento durabilidad Prueba de abrasion: - 100.000 ciclos

Fire Proof Norms / Brandschutznormen / Normas de Fuego
BS 5852 Part | - Cigarette Test - PASS

EN 1021-1 - Cigarette Test - PASS

CA Tech. Bull. 117:2013 / NFPA 260 - Cigarette Test - PASS

Respects the environment using application of new technologies in the production process
Hohes Schutzniveau der Umwelt durch Anwendung necer Technologien in Produktionsprozess
Respeta el medio ambiente a través de [a aplicacion de nuevas tecnologios en el proceso de produccion

REACH
COMPLIANT

®®®

OEKO-TEX® ] )
STANDARD 100 Anti-Stain
ittt Antiflecken / Antimancha

T o e i
e ek o et 00

Clean and Care recommendations
Reinigungs- und Pilegehinweise / Recomendacianes de uso y limpieza

IRON [HRYCLEAN

WASH BLEAEH

= With o clean cloth, gently remove the liquid spilled.
HYDRO camg’  * In case of dry soil, use a vacuum cleaner.

= Mit einem souberen Tuch entlernen Sia vorsichtig die verschuttete Flussigkert
« Trockene Verunreinigungen lassen sich leicht sbbiirsten oder abseugen

= Con un pafia limplo; retire con cuidado ef liquido derramade.

« En coso de suciedad seco, utilice una ospirodora.

= Frequent wash may offect the performance of the treatment Hydro Care.
= The analytical results are referred only to the sample tested.

= Discaloration and colour deviations by industrial

» Colour migration may occur.

+ Pilling is a natural phenomenon that eccurs due to daily use and frequent washing and cannot be avoided.
+ We reserve the right to madify, at any moment and without notice any product specifications.

do not constitute reasons for cloims,

g s Artiels nsgti beenifssen Hydio |
asteo i den Test 2ur Verfligund ges
ten bt es 10 Forbpigment - Weindorung und Fariobried ko
12 Ao

Ui eitngen ve

rion oiectar o s propiedones dal tratamianta Hydra Core
di tro onodizado.

o cofor Rafpraias e estimiares inchusties germitiies, nio canstituyen moetive g8 wrlomain

i o

16 Ul Que b can el use dinio, 105 vodes fiecuentizs

arechn e modiicor wr o

¢ o produris
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FAMO:.

BABEL - EASY CLEAN
Category B

BB05 BB14 BB06 BB04
0444.0779 04440788 0444.0780

BB11 . BB12 BB13 BB03

0444.0785 0444.0786 0444.0787

BB19 BB10 BB07 BB17 BBO1
0444.0793 0444.0784 0444.0791 0444.0775

0444.0790
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BABEL fb

0444 | COLLECTION

Technical Specifications
Technische Spezifikationen / Especificaciones Técnicas

Roll Width EASY TO CLEAN INDOOR

Breite / Ancho AZiEn 3%}

Applications & Features

Bullbehat evae) Anwendungsbereiche & Eigenschaften / Aplicaciones y Caracteristicas

Durchschnittiiche Rollenlinge 40/45m
Longitud del Rollo (promedio)

.......... Bregthable Pet Friendly
Composition Atmungsoktiv / Respirable Scratch Resistonce
Obergewebe / Composicion
Fire Proof Norms / Brandschutznormen / Normas de Fuego
BS 5852 Part | - Cigarette Test - PASS

EN1021-1 - Cigarette Test - PASS

Weight .

Gowicht / Paso 440 g/lm t/-5%) CA Tech. Bull. 17:2013 / NFPA 260 - Cigarette Test - PASS
S PR ——

Tensile Strength Warp Weft omeuant | Respektiert die Umelt / Respeto e Medio Ambiente
Zugfestigkeit / Resistencia a la Traccion Kette / Urdimbre 5chuss / Trama

EN 150 13934-1 1311N|33% 755N |27.4% OEKO-TEX®
.......... STANDARD 100

e cve

Tear Growth Resistance Warp Weft B i

Weiterreifstestigkeit / Resistencia al Desgarro Kette / Urdimbre Schuss / Trama

EN I1S013937-3 1624 N 129.8N
""""""""""""""""""""""""""""""" Clean and Care recommendations

Seom Slippoge Resistance Warp Weft Reinigungs- und Pflegehinweise / Recomendaciones de uso y limpieza
Nahtschiebefestigkeit / Resistencia de las Costuras Kette / Urdimbre Schuss / Trama

EN1S013936-2 3.5mm 4,0 mm ; ? g : % ; @ 5 ®

Abrasion Test WASH BLEACH oRry tHON DRYCLEAN
Scheuerbestandigkeit / Resistencio o lo Abrasidn 90.000

EN1S012947-1,2 = Promptly remove any excess liquid or residue with a clean cloth.
+ Use o wet cloth with 5% neutral soap, press gently and rub in circular movements.

+ We recommend using a 100% cotton cloth and a brush if necessary.

Pilling

it o 2 S " < = Sofart dhersehiissige Flissigkelt oder Rilckstinde mit elnem sguberen Tuch entiainen.
p‘”i”g[eque‘t / Resistencia ol Plllmg 3-4 + Benutzen 5ie ain teuchtes Tuch mit 5%iger neutraler Seife und reiben Sie sonit in kreisenden Bewegungen.
ENISD12945-2 + Wir empfehlen die Verwendung eines reinen Boumwolitwchs und gegebentalls eme Biirste,

------------------------------------------------------------- = Actisor edpidamente con un pafio limpio y eliminar cualguler exceso de liquide o residuos
= Usar un pofio himedecido en agua'con un 5% de jabdn neutro. presionor suavemente y frotar con movimigntas circulares.

Colour Fustness to Rubbing Dry Wet « Recomendamos usar un purio 100% de algoddn y un cepillo st fuera necesang.
Reibechtheit / Solidez del Color al Frote Trocken 7 Seco Nass / Mojado R R R R R R R R
ENIS0105-X12 5 4-5 = Frequent wosh may affect the performance of the treatment Easy to Clean.
= The analytical results are referred only to the sample tested.
"""""""""""""""""""""""""""""""" = Di: ion and colour deviations tolerated by i industrial da not constitute reasans for claims.

S i » Colour migration may occur.

C_uluur Fastness to Artificial Light « Pilling is a natural phenomenon that occurs due to daily use and frequent washing and cannot be avoided.
Lichtechtheit / Solidez del Calor a ta Luz Artificial 4 +We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.
ENIS0105-B02 « Hidtges Waschien kann e s des At

axtron fli don T
11

» Die Testergot

.................... b 4y
. = O infersiver e
Snagging Test « il men, o

Snagging-Test / Test de Enganche 5 i federzent und o e
BS 8479:2008 Ireentes prdrion dtecinr o os propledaries del trotamiento Fasy 4 Clen

. W0k @ 10 muestra antheade.
p coior tofaros én estdndares industriotes permitidos. rio constituyen motive'de seciomagisn
5 olor pueden ocurrr.
» Pilling €5 un fenomeno nuturol gue ocurme conel i
* Nos resarvamos @ derecha de modificnr. en cur

les fovados Irecven
ey y Sin presic: pvis:

@ 5 puede evitur.
espeoficnciones da los productos
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BROOKLYN - ANTI-STAIN
Category B

BKANTHRACITE BKASH BKBEIGE BKBLACK BKBORDEAUX BKBOTTLE

BKBRICK BKCAMEL 7 BKCEMENT BKCHOCOLATE BKCORAL BKFOG

BKJEANS BKMOSTAZA

BKOCEAN BKPEARL BKROSE

BKTABAC BKTRUFFLE BKWATER GREEN
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BROOKLYN fb

0626 | COLLECTION

Technical Specifications
Technische Spezifikationen / Especificaciones Técnicas

. ANTISTAIN INDOOR
Roll Width = Liquid Repellent

Breite / Ancho TS i

Roll Length (average) Applications & Features
Durchschnittliche Rollenliinge 30/40m

[angitudidal Rolietromedic) Anwendungsbereiche & Eigenschaften / Aplicaciones y Caracteristicas

............................................................. Fire Praof Norms / Brandschutznarmen / Normas de Fuiego

Surface Composition E BS 5852 Part | - Cigarette Test - PASS

Obergewebe / Composicién Topo 94% Polyester + 6% Nylon

EN 1021-1 - Cigarette Test - PASS
- 5 CA Tech. Bull. 117:2013 / NFPA 260 - Cigarette Test - PASS
Backing Composition 100% Polyester

Untergewebe / Composicién Base Respects the environment using application of new technologies in the production process

Hohes Schutzniveau der Umwelt durch Anwendung neuer Technologien im Produktionsprazess
Respeta el medio ambiente o través de fo aplicacidn de nuevas tecnalogfos en ef praceso de produccién

REACH

........................................................... COMPLIANT

Weight
Gewicht / Peso

ensile Sirenatii Warp Weft Clean and Care recommendations
Zuglestigkeit / Resistencia a la Traccién Kette / Urdimbre Schuss / Trama Reinigungs- und Plegehinweise / Recomendaciones de uso y limpieza
EN IS0 13934-1 1840 N | 33,2% 919N | 21,9%
............................................................ Z g
; ]
Tear Growth Resistance Warp Weft z e 3
Weiterreilfestigkeit / Resistencio al Desgarro Kette / Urdimbre Schuss / Trama e LB i PrHIE 1RON
EN15013937-3 2448N 1280N « Frequent wash may affect the performance of the treotment Anti-Stain - Liquid Repellent.
_____________________________________________________________ « Any stain, spills or soifing should be cleaned up promptly with o neutral soap solution using o cloth in smoath circulor movements,
= We do not accept responsibility for. any damage resulting from inoppropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.
Seam Slippage Resistance Warp Weft + Higuiges Wiaschan k pezice g des Arbatn Ai-Piacken - Fillsigkeitzobweisend
Nahtschiebefestigkeit / Resistencia de las Costuras Kette / Urdimbre Schuss / Trama » Verschmutaun wen it e rieutralin Seilel rsung qerenigt werden. Hierzu die Losunc oul e seuberes Tieh geben, m krersenden Bewegungen vor ubien
% * 3 arschilefiend hen
ENIS013936-2 3.0mm 2.6 mm unsochgemater e zusitzicher Imarbgriciung Lbemenmen wr keine Haftung.
_____________________________________________________________ entis podrian Glecton o s propi ierito Antimueichies - Hidiarepeiente,
b derromi o suciedo. debe s cors e St de e TeutT, UiEzondo u ool Ot en movnientes Cres Suves
Abrasion Test responsabildod alguns de dofas resl [: PSeZ0 QuilTSCs o impregocidn o
Scheuerbestindigkeit / Resistencia o lo Abrasion 50.000
ENISD12947-1,2 = The analytical results are referred only to the sample tested.
= Discoloration and colour deviations tolerated by industrial do not i reasons for claims.
------------------------------------------------------------ » Colour migration may occur.
pill = We reserve the right to modify. at any moment and without notice ony product specifications.
illing
e T r : e ~ e TeStergeonisse tezimfien Sich nu (il ein e 7 den Test nir VerHiging gesteines Miserstice
Pillingfestigkeit / Resistencio of Pilling 4-5 « 2y durkicnund ensiven Forber kan s s Fbpigment- Wonisurg und Fobobest knmimens Desstaf kenen Rekdomotionggrund dar
ENISD 12945-2 » Bal interistven Furben kunn es 2u Abitibungen komené
+ Wit heniitan Lns vie jestarzr und ohne Ankininung Pronuksinden.ngen vormehman
............................................................. ST
Col Fasti to Rubbi D Wet Tolprdos #n e RS M Ticles pemitidos, na ronstiruyen mative de reclamacidin
olour Fastness to Rubbing ry e -
Reibechtheit / Sclidez del Color al Frote Trocken / Seco Nass / MO_]GUO o Mo reservs i, 80 LUGQUIET MIOMENtd y SIn reve uis, s LIS de 105 oluctok
ENISO105-X12 4-5 3 »
# & BLUE WORLD"
............................................................. (Y i

Colour Fastness to Artificial Light
Lichtechtheit / Solidez del Color ala Luz Artificial 3-4
EN IS0 105-B02
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HERITAGE - ANTI-STAIN
Category B
HE22 HEO07

HE16 HE15 HE21 HE14 HE10

HE12 HEO03 HEO04 HE17 HE18 HE09
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HERITAGE fb

0591 | COLLECTION

Technical Specifications
Technische Spezifikationen / Especificaciones Técnicas

Roll Width

Breite / Ancho 140 cm (+/-3%)

Roll Length (average)
Durchschnittliche Rollenlinge 40m
Longitud del Rollo (promedio)

Surface Composition

Obergewebe / Composicién Topo 100% Polyester

Backing Composition

Untergewebe / Composicién Bose 100% Rolyester

Weight
Gewicht / Peso

Tensile Strength Warp Weft
Zugtestigkeit / Resistencio a ln Traccién Kette / Urdimbre Schuss / Trama
EN IS0 13934-1 1456 N | 44,9% 1551 N | 25,0%
Tear Growth Resistance Warp Weft
Weiterreifsfestigkeit / Resistencio ol Desgarro Kette / Urdimbre Schuss / Trama
EN5013937-3 1908 N 1836N
Seam Slippage Resistance Warp Weft
Nahtschiebefestigkeit / Resistencia de los Costuras Kette / Urdimbre Schuss / Trama
EN IS0 13936-2 3.0mm 3.8mm
Abrasion Test

Scheuerbesttindigkeit / Resistencia a lo Abrasian 90.000

EN15012947-1.2

Pilling

Pillingfestigkeit / Resistencia ol Pilling 4

ENISD 12945-2

Colour Fastness to Rubbing Dry Wet
Reibechtheit / Solidez del Color al Frote Trocken / Seco Nass / Mojodo
EN ISD 105-X12 5 4-5

Colour Fostness to Artificial Light
Lichtechtheil / Solidez del Color a la Luz Artificial 5
EN SO 105-B02

Snagging Test
Snogging-Test / Test de Engonche 5
BS 8479:2008

ANTISTAIN INDOOR
Liquid Repeflent

Applications & Features
Anwendungsbereiche & Eigenschaften / Aplicaciones y Caracteristicas

Pet Friendly
Scratch Resistance

Fire Proof Norms / Brandschutznormen / Normaos de Fuego
BS 5852 Part | - Cigarette Test - PASS

K3 EN 1021-1 - Cigorette Test - PASS
CA Tech. Bull. 117:2013 / NFPA 260 - Cigarette Test - PASS

Respects the environment using application of new technologies in the production process
Hohes Schutzniveau der Umwelt durch Anwendung neuer Technologien im Produktionsprozess
Respeto el medio ambiente o través de la aplicocion de nuevos tecnologios en el proceso de produccion

REACH

COMPLIANT

Clean and Care recommendations
Reinigungs- und Pflegehinweise / Recomendaciones de uso y limpieza

WAL A2E®

WASH BLEAGH ORY IRON DRYCLEAN

= Frequent wash may affect the per af the Anti-Stain - Liquid

» Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutrol soap solution using a cloth in smooth circular movements.

= We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additicnal impregnation.
et s

nlBsing gereinigt werden Hierzw dic LYsung out ein souler

jeben in kreisanden Bewegungen von ouken

= The analytical results are referred only to the sample tested.

= Discaloration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards do not constitute reasons for claims.
» Colour migration may occur.

»Pilling is @ natural phenomenon that eccurs due to daily use and frequent washing and connot be ovoided.

= We reserve the right to modify, ot any moment ond without notice ony product specifications.

« Tie Tostergetinns
= 81 dunklen und e
« Bel inerisien Faeben kann e 2w Abftbunger
« Bl 5t AT AOtiRiees Fanomen, das durch d

eiicung gestaliies Musterstick:
ng und Farbiobriot kommen, [ees stefit keinen Rekdamotionsgrund der.

o i iChar erTstEnt und Sich ficht vermieirion kst

INGEN VORZES

o st anlizoda
oo 1olerodos en eatdndores industrioles permitidas. no canstituyen mativo de feclamacidn

« Piling &5 un fendam il que orutme con el yso dinn, 10s ievidos frecuentas y no sa pustde eviar,
oo s & derecho de medificar, en cusiguier memento y sin previo avisa, las especificaciones de log productos.

BLUE WORLD"
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KENYA - ANTI-STAIN
Category B

KY14 KY18 KY02 KY16 KY21

KY06

KY23 KY12 KY20 KY19 KY10

A A X
3 2 2 2
£ o N o

KY04 KY11 KYO07
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